
DIMENSIONES

DE SUELA

MEDIDA

Spring 24mm

Prof. de huella 4-5mm

Tacón 42mm

ALTURA DE CORTE MEDIDA

Interior 85 mm

Exterior 85 mm

SUELA/CORTE
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RECOMENDACIÓN

DE USO

Uso industrial y/o trabajo, condiciones

semi-rudas, resistente en condiciones, 

limpias y secas. 

Resistente a Abrasion-Aceites/Gasolina.

Descripción Calzado ergonómico Industrial 

Corte Saddler Garnet osc.  1.8-2.0 C.A

Forro Malla baltico amarillo boston+ espuma y gaza

Casco Casco Composite

Suela Suela Protection– PU Doble densidad con diseño

direccional anti derrapante, con canales curveados de

profundidad media, favorece el agarre al piso, ligera

brinda amortiguación, comodidad y estabilidad al

caminar.

Entresuela Celfil (Material de fibra)

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla preconformada JR amarillo Boston 4x4

Plantilla antiperforación

Escala 4 al 13 (Hombre) / 4 al 10 (Mujer)

Construcción Strobell- Montado

Peso par 1.08 Kg
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Estilo: 84004-602

Modelo: PREMIER MID PUNTERA CT

Línea: Bota Industrial

CERTIFICACIONES

PRUEBAS DE LABORATORIO

Prueba de Suela Método

Dureza de piso ASTM D2240

Densidad ASTM D792

Abrasión DIN 53516

Resistencia a gasolina NMX-S-051-1989

Resistencia a aceite NMX-S-051-1989

Prueba de Casco Método

Resistencia a la 

compresión

ASTM F2412-18

Resistencia al impacto ASTM F2413-18

Soporte de tensión (18k V) 

y Corriente de fuga

ASTM F2412-18

Prueba de plantilla Método

Resistencia a la 

penetración

ISO 20344:2011

Absorción impacto (Talón) NRF-034-CFE-2007
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Modelo: PREMIER MID PUNTERA CT

Línea: Bota Industrial

TERMINOS DE PRODUCTO:

GARANTÍA DE CALZADO:

3 meses de garantía por defecto de fabricación, con uso

industrial y/o trabajo en condiciones semi rudas, limpias y

secas.

SEGMENTOS:

Industria en general (Servicios en aeropuerto, telefonía,

textil, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica,

logística, electrónicas, informática, hotelería, farmacéuticas

y laboratorios).

NO APLICA GARANTÍA EN:

Condiciones húmedas, vidrio, solventes, rejillas, refinerías,

asfalto, grava y piedra, químicos, áreas calientes,

congelados, condiciones rudas y/o extremas



COLECCIÓN PREMIER- CERTIFICACIÓN :
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PRUEBAS DE LABORATORIO

Absorción de impacto

Resistencia al impacto 100J

Resistencia a la compresión

Soporte de tensión (18k V) y Corriente de fuga

Resistencia a aceite

Resistencia a la gasolina

Resistencia a la penetración



ABSORCIÓN DE IMPACTO



RESISTENCIA AL IMPACTO 100J



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN



SOPORTE DE TENSIÓN (18K V) Y CORRIENTE DE FUGA



RESISTENCIA A ACEITE



RESISTENCIA A LA GASOLINA



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN
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