
FICHA TÉCNICA

EM RIM LOCK 678

SKU: 

OPERACIÓN

Información técnica

Garantía

Operación Llave mecánica o alimentación eléctrica.

Necesita Transformador: 
Entrada: 110V 60Hz 0.06 A máx. / 220V 50Hz 0.06 A máx.
Salida: Min 12V AC 60Hz 1.2A / Max. 12V AC 3A.
Opción de botón de apertura desde el interior.
Se puede instalar en puertas de madera o metal.

DE POR VIDA: Si este producto dejase de funcionar debido a  un defecto 
de fabricación. 1 año en componentes eléctricos.

MATERIALES

FECHA 19/03/2020

10378 - 10379 - 10728 - 10729

DIMENSIONES
Largo

Ancho

130mm

107mm

ACABADO / COLOR / ESPESOR

Color Verde claro

Plantilla de Instalación

Cantidad de llaves

Si tiene.

3

Backset (mm)

Espesor puerta
min-máx (mm)

Mano

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN

EMPAQUE

50 o 60 dependiendo del SKU 

35 A 60

Puertas derechas o izquierdas.

Pestillos

Cantonera - caja
Cilindro - Llaves

De  accionamiento: Latón
Resbalón: Latón
Acero 
Cilindros en latón, 3 llaves en latón niquelado, 6 pines cilindro exterior y 4
pines cilindro interior.(N pines)

Accesorios Paquete de tornillos y cantonera.




