
DESCRIPCIÓN 

Ofrece una velocidad de corte superior, durabilidad y potencia con 0-
3000 golpes por minuto (SPM), una longitud de carrera de 3/4 pulg. Y 
un motor de 12 amperios. Adecuado para cortar una amplia gama de 
materiales con facilidad, el embrague de protección de esta 
herramienta extiende la vida útil del engranaje y del motor al absorber 
las fuerzas de alto impacto y una abrazadera de hoja QUIK-LOK ofrece 
cambios rápidos de hoja sin herramientas para menos tiempo de 
inactividad.  
 
Cómodo de usar y fácil de controlar, un mecanismo de contrapeso 
reduce la vibración para un funcionamiento más suave y un área de 
agarre frontal rediseñada proporciona una ergonomía excepcional.  

SERRUCHO ELECTRICO MILWAUKEE 6509-22 

SKU 62856 

ESPECIFICACIONES 

ATRIBUTO DETALLE 

TIPO HERRAMIENTA ELÉCTRICA 

TIPO DE CONEXIÓN CABLE 

TIPO DE CABLE 8 PIES 

VOLTAJE 120 V CA 

AMPERAJE 12 A 

POTENCIA 1,440 W 

LONGITUD DE CARRERA 3/4 PULG 

VÁSTAGO 1/2 PULG 

TIPO DE HOJA SAWZALL® 

VELOCIDAD 0-3,000 SPM 

LONGITUD/ PESO 19 PULG/ 7.1 LB 

SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO 

 Mantenga el área de trabajo limpia y bien 
iluminada.  

 No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia 
ni a condiciones húmedas.  

 Utilice equipo de protección personal.  

CUIDADO DE LA HERRAMIENTA 

 No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la 
herramienta eléctrica correcta para su aplicación . 

 Lleve su herramienta eléctrica a servicio con un 
técnico calificado que use únicamente piezas de 
reemplazo idénticas.  

https://www.vidri.com.sv/producto/140762/guantes-anticorte-nivel-5-talla-l.html
https://www.vidri.com.sv/producto/163683/anteojo-de-seguridad-antiempanante-claro.html
https://www.vidri.com.sv/producto/99461/segueta-para-sierra-sable-6-diamante-milwaukee-48001440.html
https://www.vidri.com.sv/producto/107293/segueta-para-sierra-sable-remocion-lechada-milwaukee-49005450.html

