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7-1/4" (184 mm), 15 AMP Circular Saw
Scie circulaire 15 A, 184 mm (7-1/4 po) 
Sierra Circular de 184 mm (7-1/4"), 15 A
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IF YOU HAVE QUESTIONS OR COMMENTS, CONTACT US.
POUR TOUTE QUESTION OU TOUT COMMENTAIRE, NOUS CONTACTER.
SI TIENE DUDAS O COMENTARIOS, CONTÁCTENOS.

1-888-331-4569      WWW.CRAFTSMAN.COM
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Reparaciones

 � ADVERTENCIA: Para asegurar la SEGURIDAD y la 
CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones, el 
mantenimiento y los ajustes (inclusive la inspección 
y el cambio de las escobillas, cuando proceda) deben 
ser realizados en un centro de mantenimiento en la 
fábrica CRAFTSMAN u en un centro de mantenimiento 
autorizado CRAFTSMAN. Utilice siempre piezas de 
repuesto idénticas.

Para reparación y servicio de sus herramientas 
eléctricas, favor de dirigirse al 

Centro de servicio más cercano

CUliACAn, sin

Blvd. Emiliano Zapata 5400-1 Poniente Col. 
San Rafael

(667) 717 89 99

gUADAlAJARA, JAl

Av. La Paz #1779 - Col. Americana Sector 
Juárez

(33) 3825 6978

MANTENIMIENTO

 � ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones 
personales, apague la unidad y desconéctela de 
la fuente de energía antes de realizar cualquier 
ajuste o retirar/instalar conexiones o accesorios. 
Una activación de arranque accidental puede 
causar lesiones.

Accesorios

 � ADVERTENCIA: Debido a que no se han probado con 
este producto otros accesorios que no sean los que 
ofrece CRAFTSMAN , el uso de dichos accesorios con 
esta herramienta podría ser peligroso. Para reducir 
el riesgo de lesiones, con este producto deben usarse 
sólo los accesorios recomendados por CRAFTSMAN .

Los accesorios que se recomiendan para utilizar con la 
herramienta están disponibles a un costo adicional en 
su distribuidor local o en un centro de mantenimiento 
autorizado. Si necesita ayuda para localizar algún 
accesorio, póngase en contacto con  Craftsman, llame al 
1-888-331-4569.

Limpieza

 � ADVERTENCIA: Sople la suciedad y el polvo de todos 
los conductos de ventilación con aire seco, al menos 
una vez por semana. Para reducir el riesgo de lesiones, 
utilice siempre protección para los ojos aprobada 
ANSI Z87.1 al realizar esta tarea.

 � ADVERTENCIA: Nunca utilice solventes ni otros 
químicos abrasivos para limpiar las piezas no 
metálicas de la herrto -30.amienta. Estos productos 
químicos pueden debilitar los materiales plásticos 
utilizados en estas piezas. Utilice un paño humedecido 
sólo con agua y jabón neutro. Nunca permita que 
penetre líquido dentro de la herramienta ni sumerja 
ninguna de las piezas en un líquido.

8. Al empezar cada corte nuevo, repita el 
procedimiento anterior.

Fig. K
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Almacenamiento de la Llave (Fig. L)
La llave hexagonal  8  puede almacenarse en el cable.

Fig. L
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Gancho para Colgar (Fig. A)

 � ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones 
personales serias, no use el gancho para colgar de la 
herramienta para colgar la herramienta de su cuerpo. 
NO use el gancho para colgar para anclar o asegurar 
la herramienta a una persona u objeto durante el uso. 
NO suspenda la herramienta por arriba de su cabeza 
o suspenda objetos del gancho para colgar.

 � ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones 
por la caída de la sierra circular sobre operadores 
o transeúntes, asegúrese que esté soportada 
firmemente cuando use el gancho para colgar, o se 
apoye en una ubicación segura y estable cuando 
no esté en uso. Asegúrese de mantener el área por 
debajo libre para reducir el riesgo que la herramienta 
o material de corte caiga y golpee a alguien o algo 
debajo de ella.

La sierra circular tiene un conveniente gancho para colgar 
 15  que permite colgarla en una estructura adecuada y 
estable entre usos. El gancho para colgar no está diseñado 
para anclar o asegurar la herramienta a una persona u 
objeto durante el uso cuando esté en lugares elevados.


